
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Diâmetro 

nominal 

ØA B 

1” 25,4 58,6 

1.1/2” 38,1 63,6 

2” 50,8 63,6 

2.1/2” 63,5 63,6 

3” 76,2 63,6 

4” 101,6 68,6 

Válvulas de Retenção Sanitárias 
Indústrias alimentícias e Farmacêuticas 

 As válvulas de retenção PROINOX 
modelo VRP, foram projetadas para 
controle do sentido de fluxo de 
produtos alimentícios ou 
farmacêuticos em condições 
sanitárias. 
 

 Impedem o fluxo reverso. 
 

 Aço inoxidável AISI 304 
           ou AISI 316L. 

 

 Projeto de válvula reversível. 
 

Controle de fluxo Modelo VRP 

Características Técnicas 
 
Materiais: 

Partes em contato com o produto:  
Aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316L. 

Conexões: 
TC (Tipo Clamp) ou Macho SMS, RJT ou DIN. 

Vedações: 
Elastômero EDPM conforme FDA. 

Acabamento Superficial: 
Polimento mecânico Ra < 0,50 µm. 

Temperatura de operação (contínua): 
Vedações em EDPM:130ºC. 

Pressão de abertura: 
0,07 Kgf/cm². 

 
 

PROINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 
Rua Duílio, 613   Lapa   05043-020   São Paulo   SP   Brasil 

Tel.: +55-11-3872-5403     www.proinox.com 

Desenhos Dimensionais 
 

Este Boletim Técnico está sujeito a alterações sem prévia comunicação. 
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